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LOKASAILION ASENNUSOHJEET JA TUOTETAKUU

1. Lokasadilion asennuksessa on otettava huomioon pohjaveden pinnan muutokset, maapera ja vesistdjen- seka
porakaivojen sijainnit

2. Séilion asennuksessa on huomioitava, ettd kuoppa/kaivanto johon sdilié asennetaan on véhintddn 0.5m suurempi
suhteessa sdilion leveyteen ja pituuteen

3. Kaivannon pohjalle asetetaan séilion ankkurointiin betoni- tai kivipainot, johon sailid kiinnitetaan liinoilla, jotta
pohjavesi ja routa eivat nostaisi sailiéta

4. Ankkuriliinat sijoitetaan sailion paistd 0.5 m ja siité 2—3 metrin valein. Ennen s&ilidn kaivantoon nostamista
taytetddn kaivannon pohja 0.2 m hiekkakerroksella, jotta sdilié asettuisi hyvin paikalleen

5. Asennusvaiheessa siilid tulee tayttaa 1/3 vedelld painon lisddmiseksi!

6. Taman jalkeen taytetaan sailién sivut 0.5 m hiekalla. Jokainen kerros on tiivistettdva vedella. Tiivistetyn
hiekkakerroksen on ulotuttava vahintdan 0.3 m (max. 1.30m) sdilién harjan yli, jonka paalle laitetaan multa
kerros. Kaivannon tayttamiseen ei saa kayttaa savea!

7. Séilién harjan ja maanpinnan vali ei saa ylittda 1,3 m. Syvemmalle asennettaessa ota yhteytta valmistajaan.
Kalkkipitoisessa maassa sailion asennuksessa kaivannon reunat tulee peittda suodatinkankaalla, jotta savi ei
sekoittuisi hiekkaan jonka seurauksena voi syntya epdvakaa kerros.

Valmistaja ei vastaa, jos sdilio on asennettu ohjeiden vastaisesti!

Piirros 1. Sailididen nostaminen
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Piirros 2 a. Sailion ankkurointi (sivukuva)
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Piirros 2 b. Sailiiden ankkurointi (paatykuva)

Ecotank | Rek. 1515635 | Alv EE 101299684 | Suur-Patarei3-10 | 10415 Tallinna | www.ecotank.fi



Ecotank | Rek. 1515635 | Alv EE 101299684 | Suur-Patarei3-10 | 10415 Tallinna | www.ecotank.fi

min 150

b

NN\ Y

SINNNRNNYS
NANNNRNNY
NSANSNRSNYS
NSANSNRNNY
NAN NN

NSANNNNNRNNY
SNANSARNAY
min 500

I"

4
7/
/7
/7
vl
/7
‘7
7/

Piirros 3. Sdilidbn asennus ajotien alle

EcoTank -sdilidilla on 10 vuoden takuu. EcoTank vastaa sailididen vioista seuraavilla ehdoilla:
- vaurio johtuu sailién rakenteen tai materiaalin viasta tai vaarésta valmistustavasta
- vauriosta on ilmoitettu Ecotankin edustajalle takuuajan aikana

- tuotetta on kaytetty tdman kdyttdohjeen antamien asennus-, kunnossapito- ja huolto-ohjeiden mukaisesti ja tuote on
ollut kayttétarkoitustaan vastaavassa kaytdssa

- mikali vaurion selvittdmiseksi on tarpeen kaivaa tuote esiin, se tulee tehda EcoTankin edustajan lasnaollessa

- kdytetaan vain alkuperdisia EcoTankin varaosia ja —tarvikkeita

Takuun korvattaviksi eivat kuulu vauriot, jotka ovat syntyneet riittémattomasta huollosta, vaarasta asennustavasta, vaarin
tehdyistd korjauksista tai laitteen tavanomaisesta kulumisesta.

Valmistaja ei vastaa, jos sdilid on asennettu ohjeiden vastaisesti!
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